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IntroducciónIntroducción

� Algunos conocimientos básicos para hacer más 
facil la decisión de seleccionar la mejor 
película para sus proyectos aerocartográficos.
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ContenidoContenido::

� Calidad de la Imágen
� Resolución de la Imágen
� Medición de la resolución
� Nitidez
� Medición de la Nitidez
� Calificativo de la Nitidez
� Nitidez/Resolución
� Granularidad de la Película
� Clasificación de películas
� Guías Básicas
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CalidadCalidad de la de la ImImáágengen

� Cómo la granularidad de 
la película afecta mi 
escaneo?

� Qué es más importante,
nitidez o resolución?

� Qué resolución de 
escaneo debo utilizar para 
obtener la mayor 
información?
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ResoluciResolucióónn de de ImImáágengen
� El Poder de Resolución es la habilidad de una película 

para reproducir las líneas y los espacios  como imágenes 
diferentes.

� El poder de resolución también aplica a los lentes de la
misma manera.
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MediciMedicióónn de la de la resoluciresolucióónn

� La resolución de un sistema puede ser medido 
utilizando un blanco de prueba de poder de 
resolución.

� La resolución de la película aérea es medida 
basada en el estandar ANSI PH 2.33-1990,
utilizando dos cartas con diferentes contrastes:-

� Alto contraste 1000:1
� Bajo contraste 1.6:1 
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� La imágen de Alto Contraste 1000:1 equivale a
una escena de montañas cubiertas de nieve con
valles sombreados

� La imágen de Bajo Contraste equivale a una 
escena de desierto 

� El Poder de Resolución de una película es un
estimado de los más pequeños detalles observables
por 6 individuos y la combinación del efecto de 
MTF (“Modulation Transfer Function”), 
granuralidad y contraste que contribuyen a la
calidad total de la imágen. 
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� El poder de Resolución de una película en particular no
implica que es el major material para una aplicación en 
particular.

� La Resolución resultante puede variar dentro de un sistema
completo donde todos los factores son considerados 
incluyendo : escena, iluminación, óptica, proceso y método
de interpretación.
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NitidezNitidez

� La nitidez es completamente diferente a la 
resolución.

� La nitidez es determinada  por cuanto se puede 
distinguir el contorno o silueta

� La nitidez y la resolución son determinadas por 
diferentes parámetros.

� El mismo objeto puede ser tomado como una 
imágen suave con muchos detalles o ser una 
imágen nítida con menos detalles.
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MediciMedicióónn de lade la NitidezNitidez
� MTF – “Modulation Transfer Function”
� Utilizada para determiner el Poder de Resolución de una

emulsión independientemente del contraste del objeto.
� Una carta de prueba compuesta por líneas paralelas dando 

una modulación de la luz sinoidal con incrementos de
frecuencia es proyectada a una emulsión de una película 
determinada. 

� MTF representa la proporción entre la modulación de
salida y la modulación de entrada, expresada en
porcentajes, estipulando una medición de la nitidez.

� Los estandars MTF estan basados en la norma ANSI PH 
2.39-1977 
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CalificativoCalificativo de lade la NitidezNitidez

� Nitidez es el resultado de la película, el lente, 
exposición y proceso pero también aparecerá solo
si el objeto contiene  razgos con bordes claros,
detalles y textura.

� Siempre que la calidad de una imágen declina,
nitidez y resolución, ambos seran afectados.

� Errores que reducen la nitidez, perjudicarán 
tambien la resolución.
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NitidezNitidez//ResoluciResolucióónn
� Qué es más importante, nitidez o resolución?
� Para trabajos visuales (foto interpretación), y estereoploter, un borde 

marcado sera fácil para trabajar con él.
� En escaneo, la resolución es lo mas importante.Los bordes marcados

o bien definidos se pierden con la integración de la imágen por el
pixelado, inclusive a 7mm.
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Nociones BNociones Báásicassicas de lade la GranularidadGranularidad

de la de la PelPelíículacula
� Para dos películas con diferente tamaño de cristales, la 

película con cristales más grandes responderá más 
rápidamente a bajas condiciones de luz.

� Para activar un cristal para revelar, se require un mínimo
de 3 fotónes de luz, independientemente del tamaño del
cristal.
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� Por lo tanto los cristales más grandes serán 
activados más continuamente que los más 
pequeños bajo las mismas condiciones de 
iluminación, activando una imágen latente 
estable.
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LasLas propiedades fpropiedades fíísicas determinansicas determinan el el tamatamaññoo

dede los cristaleslos cristales dede plataplata::

� Su tamaño máximo es de 4 micras. Cristales
mayores a este tamaño caerán al fondo de la 
suspención de la emulsión.

� El grosor de la emulsión es también un factor. El
grosor de las emulsiones hoy en día tienen un
rango de tamaño de cristales de 0.02 micras a un 
máximo de 2.

� Los cristales más grandes de plata son tan 
pequeños que no pueden ser vistos a simple vista.
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� Los cristales de bromuro tienen una afinidad entre 
ellos que tienden a agruparse durante el proceso de 
maduración de la emulsión.

� El agrupamiento se hace mayor durante extensos 
períodos de maduración requeridos para crear 
emulsiones de alta velocidad. Esta es la fuente 
significante del significado de granuralidad.

� Las películas o emulsiones de tonos continuos 
requieren varios tamaños de cristales de plata.
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� Superior Poder de Resolución requiere de
cristales tan pequeños como sea posible.

� Superior gradación de tonos requiere 
cristales de varios tamaños con un alto
volumen de cristales grandes.
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ClasificaciClasificacióónn de de pelpelíículasculas

� Películas de Alta Resolución: pequeños cristales
de plata, alto contraste, ASA/ISO 25-80.

� Películas de Propósito General: Mayor variedad de 
tamaños, medio contraste. ASA/ISO 100-300.

� Películas de Alta Velocidad: gran variedad de 
tamaños de cristales, contraste bajo a medio, 
ASA/ISO 400-800.
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GuGuíías Bas Báásicassicas

� La resolución es reducida al convertir de película a 
imágen digital.

� Fijar los puntos no geométricos de datos dentro de 
pixels cuadrados reduce la resolución.

� Utilizando la más pequeña abertura de escaneo 
reduce la pérdida pero produce largos archivos de
datos que hacen dificil trabajar con ellos.

� Una calidad acceptable es un balance de lo que el
sistema puede producir, un tamaño de archivo 
manejable y los requerimientos del trabajo.
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� Igualar la resolución del escaneo con la 
resolución del sistema. Un sistema de
camara que produce 50/mm utilizaria un 
escaneo de 21 mm. Un sistema que produce 
100 l/mm podria utilizar un escan  de 14 
mm. Una resolución más pequeña de 
escaneo no producirá mas información útil.

� A pesar de la resolución de escaneo, no se
puede crear mas información. 

� Los mayors beneficios son obtenidos  en la 
optimización de la resolución de un sistema 
en vez de maximizarla 
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PelículasPelículas AgfaAgfa

� En los  años mas recientes Agfa se ha dedicado a
crear y aplicar nuevas emulsiones tecnológicas en
sus películas.

� Las películas hoy en día son más compatibles a los 
requerimientos para escaneo y obtención de datos 
digitales.

� Decidir cual es el mejor film para el trabajo será
más fácil con un buen entendimiento de algunos 
conocimientos básicos.
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PropiedadesPropiedades//Beneficios Beneficios de de las las 
PelículasPelículas B&N Agfa en B&N Agfa en comparacióncomparación

a Kodaka Kodak
� Capa protectora que previene los rasguños 

accidentales.
� Excelente penetración atravez de la bruma: 

imágenes nitidas.
� Clara diferenciación de las especies en 

estudios Ecológicos y de Agricultura.
� Control del contraste de la imágen.
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� Gradiente Promedio de Contraste:
� Aviphot Pan 80: 0.9-1.9
� Aviphot Pan 200: 0.8-1.6
� Aviphot Pan 400: 0.6-1.1
� Las películas Agfa tienen un mayor rango de 

sensibilidad.
� Solo requieren filtro Antivineta a diferencia de las 

peliculas Kodak que requieren al menos de un 
filtro de 420 nm



24 /  28
Aerial Imaging Systems TEL (770) 795-3285 www.aisagfa.com

Película Uso Resolución Sensibilidad Altura de
Vuelo
Pies

Aviphot Pan 80

Kodak 2412

Baja a Gran Altitud

Media a Gran Altitud

Alta

Alta-Media

Hasta 750 nm

Hasta 700 nm

3000-45000

15000-40000

Aviphot Pan 200

Kodak 2405

Baja a Media Altitud

Baja a Media Altitud

Alta-Media

Media

Hasta 750 nm

Hasta 700 nm

1500-25000

1500-15000

Aviphot Pan 400

Kodak 2403

Cortos vuelos a baja
altitud, Vuelos con
Bajo angulo solar.

Vuelos con baja 
iluminación

Media

Baja

Hasta 750 nm

Hasta 700 nm

1500-10000

1500-10000

Caracteristicas Caracteristicas de de las Peliculaslas Peliculas Agfa y Agfa y 
Kodak B&NKodak B&N



25 /  28
Aerial Imaging Systems TEL (770) 795-3285 www.aisagfa.com

PropiedadesPropiedades//Beneficios Beneficios dede las las 
PelículasPelículas Color AgfaColor Agfa

� Colores Naturales, una excelente saturación de 
colores.

� Baja granularidad: ideal para cartografia e 
interpretación.

� Excelente detalle en las sombras.
� Excelete manejo para el escaneo de imágenes, 

reproducción de colores limpios y saturados sin 
corrección adicional de colores.
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� Sin Mascara de Color: rápida reproducción, 
uso directo en estereoploters, solo requiere 
filtro Antivineta a diferencia de las películas
Kodak que requieren un filtro de 420 nm.
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CaracterísticasCaracterísticas dede las Películaslas Películas Agfa y Agfa y 
Kodak ColorKodak Color

Película Uso Resolución Altura de
Vuelo
Pies

Aviphot Color X100

Kodak Aerocolor
2444

Baja a Gran Altitud

Baja a Gran Altitud

Alta

Alta-Media

1500-25000

Hasta 20000

Aviphot Color N400

Kodak Aerocolor SO-
359

Baja a Media Altitud

Baja a Media Altitud

Alta-Media

Media

2500-15000

Hasta 15000

Aviphot Color N800

Kodak Aerocolor SO-
846

Cortos vuelos a
baja altitude,
Vuelos con Bajo 
ángulo solar.

Baja Altitud

Media

Media

2500-15000

Hasta 15000
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Aerial Imaging Systems, Inc.Aerial Imaging Systems, Inc.
REPRESENTANTE UNICO DE 

AGFA AERIAL PARA LATINO AMERICA
208 Cavendar Way – Marietta GA 30066

Tel. (770) 795-3285

peggysue@aisagfa.com

Guadalajara, México Tel. (33) 1189 5633
sedna.monter@aisagfa.com

Stay ahead. With Agfa.®

Manténgase en el liderazgo. Con Agfa.®


